Установка и регулировка машины для внесения удобрений
Настройка разбрасывающих дисков и корректировка ширины. Лопасти дисков можно настроить для работы с любым видом и сортом удобрений и для разной рабочей ширины: при нормальном или позднем внесении удобрений; при разбрасывании по краям поля (на выбор: справа или слева).
Для точной настройки без использования инструмента отдельных распределяющих лопастей на каждом распределяющем диске расположены две различающиеся характерные шкалы 1, 6 (рис. 3.3).
[image: https://23.edu-reg.ru/shellserver/content/601120116/01/ebook_03_05/content/resources/images/kon_03_03.png]Рис. 3.3.Распределяющий диск:
1, 6 — шкалы; 2 — длинная лопасть; 3, 5 — установочное значение; 4 — короткая лопасть
Перевод распределяющих лопастей на большее числовое значение шкал 1 и 6 ведет к увеличению рабочей ширины захвата. Короткая распределительная лопасть распределяет удобрение в основном по центру рассева, в то время как длинная — в основном по краям.
Установка высоты навески агрегата. Заданные высоты над уровнем поля, как правило, по горизонтали, a = b = 80 см относятся к стандартному внесению удобрений (рис. 3.4). При внесении удобрения во время проведения весенне-полевых работ, если стебли растений достигли высоты 10…40 см, к заданной высоте над уровнем поля (например, 80/80) следует добавить половину высоты стебля: для высоты стебля 30 см, таким образом, устанавливают высоту над уровнем поля 95/95. Для большей высоты стебля устанавливают высоту, соответствующую позднему внесению удобрения. При густых посадках (рапс) устанавливают центробежный распределитель на заданную высоту над уровнем поля (например, 80/80). Если это невозможно из-за превышения высоты стебля, также производят настройку в соответствии с поздним внесением удобрения.
[image: https://23.edu-reg.ru/shellserver/content/601120116/01/ebook_03_05/content/resources/images/kon_03_04.png]Рис. 3.4.Высота над поверхностью поля при использовании стандартного удобрения:
a, b — высота над уровнем поля, см
При позднем внесении удобрений высоту распределителя над поверхностью поля устанавливают с помощью трехточечной гидравлической навески трактора на такую высоту, чтобы расстояние между верхушками зерновых и распределяющими дисками составляло приблизительно 5 см (рис. 3.5). При необходимости закрепляют крепежные пальцы нижних тяг в нижних креплениях нижних тяг.
[image: https://23.edu-reg.ru/shellserver/content/601120116/01/ebook_03_05/content/resources/images/kon_03_05.png]Рис. 3.5.Высота над поверхностью поля при позднем внесении удобрения
Распределяющие диски серийно оснащены распределяющими лопастями, с помощью которых можно вносить наряду со стандартным также и удобрение для позднего внесения в зерновые с высотой стебля до 1 м.
Поворотные пластины (рис. 3.6) распределяющих лопастей следует повернуть в нужную позицию для стандартного или позднего внесения удобрений:
· стандартное внесение удобрений — повернуть поворотную пластину вниз;
· позднее внесение удобрений — повернуть поворотную пластину вверх.
[image: https://23.edu-reg.ru/shellserver/content/601120116/01/ebook_03_05/content/resources/images/kon_03_06.png]Рис. 3.6.Регулировка поворотных пластин:
1 — поворотные пластины
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